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l U-BRS-END Kit de Finition
COMPOSITION
Q
U-BRS-END est composé de quatre pieces
et de 12 U-BRS vis.
CARACTERISTIQUES %
Poids: 0,088 kg U-BRS.VIS
Couleur : Raw stainless steel x12
Coéfficient d'expansion :16.10°6 1/K
E-modul: ca.180.000 N/mm?
Epaisseurs:1,5mm (1) et Tmm (2)
MATERIEL
Acier Inoxidable 316 (V4A) \
" D
PACKAGING N N
Pieces par carton: N
- U-BRS-END-T: 150 pcs
- U-BRS-END-B: 300 pcs
- U-BRS-END-CONNECTOR: 250 pcs 9
Dimensions du carton: 335 x 310 x 225mm
U-BRS-END-T U-BRS-END-CONNECTOR U-BRS-END-B
) (U] (2)

APPLICATIONS

U-BRS-END: kit de finition en inox pour faciliter I'nabillage périphérique de la terrasse. Deux lames dotées de griffes
enserrent la plinthe de 20 mm. Le kit est adapté pour des dalles de 20 mm.

CONSIGNES DE SECURITE

Les plots Buzon et accessoires sont congus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniguement des
piétons. lls ne peuvent supporter ou étre soumis a des machines et des équipements en mouvement ou vibrants.Cela
comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.
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